SCHOCK

Thermisch getrennte vorgehdngte hinterliiftete Fassade

Anschluss an Massivwand

Regeldetail Fassade | Fensterlaibung, Variante 1
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Bauteil, exemplarisch Bauteil, exemplarisch

Fassadenplatte Fensterbank, aullen

Aluminiumunterkonstruktion Verbundmortel

Hinterliiftung Fensterbank, innen

Mineralische Ddmmung Abdichtung, Fensteranschlussband
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Mauerwerkswand oder Stahlbetonwand
Fliigeladpter (Isolink® Typ F Part FA)
Schock Isolink® Typ F-S1

Laibungsblech

Innenputz
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Fenster

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfiihrung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollsténdigkeit sind vom Planer und Verarbeiter
beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die ortlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblatter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengange und Vordacher bendtigen
eine eigene Statik.



